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GEMA produceert vooruitstrevende
bedrijfswageninrichtingen van zeer hoge kwaliteit.
Innovatieve oplossingen en toch toegankelijk voor iedereen!

Om uw veiligheid te kunnen waarborgen produceert GEMA haar
bedrijfswageninrichtingen volgens de hoogste kwaliteitsstandaard.
Aan de huidge wet-/en regelgevingen wordt dan ook ruimschoots voldaan.

De natuur, het milieu en de impact die onze activiteiten daar op hebben zien
we bij GEMA als onze verantwoordelijkheid. GEMA selecteert de te gebruiken
grondstoffen dan ook zorgvuldig om zo haar bedrijfswageninrichtingen zo
duurzaam mogelijk & 100% RECYCLEBAAR te maken.

(J LINEA

% CAMELOT / EASYGEMA®

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN DOOR ECHT MAATWERK

Dertig jaar ervaring in het ontwikkelen en
produceren van bedrijfswageninrichtingen en
een voortdurende zoektocht naar verbetering
liggen ten grondslag aan het ontstaan van
GEMA® CAMELOT.

Als vooraanstaand producent van hoogwaardige
aluminiumen polypropyleen toepassingen
(allemaal GS-TUV-gecertificeerd) voor
bedrijfswageninrichtingen heeft GEMA® haar
productieproces zo efficiént weten in
te richten dat de hoogst haalbare
kwaliteitseigenschappen behaald worden
tegen een kostprijs vergelijkbaar met dat van
concurrerende producten van ijzer.

Deze efficiéntie wordt behaald door het
gebruik van eenvoudig te snijden
geéxtrudeerde aluminiumprofielen.

Bewerkelijke processen als bleken, buigen,
(punt)lassen, reinigen en schilderen, welke
gangbaar zijn bij traditioneel productieproces
behoren daarmee tot de verleden tijd.



EASY G E MA® O MICROMODULAIR

LINEA
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HANDGREEP OVER DE VOLLEDIGE LENGTE

EENVOUDIG TE OPENEN
S N E L Het gebruik van een lange handgreep in de lade verhoogt het
gebruiksgemak. De lade zal zich eenvoudig laten openen, zelfs
als deze volledig beladen is.
LICHTGEWICHT & SOLIDE
Door enkel gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardi
T onderdelen blijft het gewicht zo laag mogelijk terwijl een

S I L maximale sterkte behouden blijft.

GEEXTRUDEERD ALUMIN

BODEMS, LEGBORDEN & LADEN
GELUID ABSORBEREND
~ &

Dankzij de geluidsabsorberende werking van de polypropyleen bodems, worden trillingen en
geluid tot een minimum gereduceerd.

LICHTGEWICHT Polypropyleen is een 100% recyclebaar thermoplastische polymeer (PP)
& SOLIDE

GS - TUV GECERTIFICEERD
(DIN 75302 / 02.91)
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GS - TUV GECERTIFICEERD
( DIN 75302 / 02.91)

LINEA
(J CAMELOT GEMA®

COMPROMISLOOS STERK

SOLIDE & ROBUUST

GEMA® produceert haar aluminium profielen door middel van een
extrusie-proces waarbij aluminium onder hoge druk door een mal geperst
wordt. Het resultaat is een extreem sterk aluminium profiel wat minstens
net zo sterk is als traditionele profielen van staal.

Draagkracht van de Iegborde

120 kg per plank

t
Capaciteit per zijde
350 kg per zijde ’_\
Draagkracht van de lades
90 kg per lade
VERANKERINGSMODULE

INCLUSIEF VERANKERINGSSET
Het innovatieve GEMA®

verankeringssysteem, ECE-R17 Crashtest
getest, staat garant voor uw veiligheid en
maakt de montage van uw GEMA



LINEA CAMELOT GEMA

COURIER
L1 H1

RECHTERZIJDE POSITIE @

LINKERZIJDE: POSITIE @@ LINKERZIJDE POSITIE @@

FR-CO LTHT A

FR-CO LTH1 B

——

Uitgerust met:
- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

Uitgerust met:
- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken - 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) - 1 Bindrail - 1 Bindrail
- 1 Lage valklep - 1 Kofferklem met koffer
- 1 Lage valklep
Afmetingen: Afmetingen: Afmetingen: Afmetingen:
L P H L P H L P H L P H
1020 mm 385 mm 900 mm 525 mm 385 mm 900 mm 1020 mm 385 mm 900 mm 525 mm 385 mm 900 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

21,60 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

17,80 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

19,98 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

13,32 KG

o
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LINEA CAMELOT GEMA

COURIER
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LINKERZIJDE POSITIE RECHTERZIJDE POSITIE @

PRODUCT CODE: FR_CO LTHT E

-
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Uitgerust met: Uitgerust met:

- 1 Legvak (draagkracht 120kg) - 1 Legvak (draagkracht 120kg)

- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken - 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg) - 1 Lade 12,5cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lage valklep - 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Lage valklep

Afmetingen: Afmetingen::

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 27,41 KG 700 KG 25,14 KG

)
v oy P
PRODUCT CODE: FR-CO LTH1 E PRODUCT CODE: FR-CO LTHT F : ‘ s

Crash Tested -co2 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE  MICROMODULAIR
]

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland



LINEA CAMELOT GEMA

CONNECT
L1 H1

LINKERZIJDE POSITIE LINKERZIJDE POSITIE

@3

RECHTERZIJDE POSITIE @

@23

PRODUCT CODE:

FR-CN LTHT A

FR-CN LTH1 D

Uitgerust met:

- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)

- 2 Kofferklemmen met koffer

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrail

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrail

Uitgerust met:

L

P

H

1200 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

24,24 KG

Uitgerust met:

L

P

H

525 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

18,76 KG

@

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

Uitgerust met:

L

P

H

Uitgerust met:

1200 mm

385 mm

1000 mm

L

P

H

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

22,31 KG

525 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

13,92 KG

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST

©




LINEA CAMELOT GEMA

CONNECT
L1 H1

LINKERZIJDE POSITIE @@ RECHTERZIJDE POSITIE @

=

TSl FR-CN L1H1 E FR-CN L1H1 F

I |

PRODUCT CODE:

Uitgerust met: Elementi Modulo:

- 1 Legvak (120kg draagkracht per stuk) - 1 Legvak (draagkracht 120kg)

- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 10cm hoog (draagkracht 90kg per stuk)
- 1 Lade 12,5cm hoog (draagkracht 90kg) - 1 Lage valklep

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Lage valklep

Uitgerust met: Uitgerust met:
L p H L p H
1200 mm 385 mm 1000 mm 525 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 36,47 KG 700 KG 27,06 KG

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR

0 VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




LINKERZIJDE POSITIE @@

25

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken

- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

- 1 Stang met trekband

FR-CN L2H1 B

Uitgerust met:
- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Legbord met 2 koffers
- 1 Lage valklep

LINEA CAMELOT GEMA

LINKERZIJDE POSITIE @@

Uitgerust met:
- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Klemrails

RECHTERZIJDE POSITIE @

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrail

CONNECT
L2 H1

Uitgerust met:

L P H

Uitgerust met:

L P H

Uitgerust met:

L P H

Uitgerust met:

L P H

1545 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

37,37 KG

1020 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

29,42 KG

1545 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

34,37 KG

1020 mm

385 mm

1000 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

20,25 KG

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST o

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




LINEA CAMELOT GEMA

CONNECT
L2 H1

LINKERZIJDE POSITIE @@

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) - 1 Legvak (draagkracht 120kg)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per stuk)
- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken -1 Lage valklep

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Lade 12,5cm hoog (draagkracht 90kg)
- 2 Lage valkleppen

- 1 Bindrail met kofferklem

Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H
1545 mm 385 mm 1000 mm 1020 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1.400 KG 40,00 KG 700 KG 39,68 KG

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR



LINEA CAMELOT GEMA

CUSTOM
L1 H1

LINKERZIJDE POSITIE @@ RECHTERZIJDE POSITIE @

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Legborden met 5 PVC opbergbakken

- 2 Legborden met 2 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

- 1 Stang met trekband

Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:
- 8 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Klemrails

Uitgerust met:
- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrail

Uitgerust met: Uitgerust met::
L P H L P H

Uitgerust met:: Uitgerust met::
L P H L P H

1725 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

47,37 KG

1020 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

33,84 KG

o

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

1725 mm

385 mm

1200 mm

1020 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

44,00 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

24,67 KG

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST

o




LINKERZIJDE POSITIE

Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per stuk)

203

- 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per stuk)
- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken
- 2 Lage valkleppen
- 1 Bindrail met kofferklem

Uitgerust met:

L P H
1725 mm 385 mm 1200 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL

1.400 KG 61,48 KG

e VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL -

Uitgerust met:

- 2 Legvakken (120kg draagkracht per stuk)
- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

L P H
1020 mm 385 mm 1200 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 44,10 KG

ZWOLLE - Nederland

Crash Tested
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CUSTOM

L1 H1

LICHTGEWICHT & SOLIDE

MICROMODULAIR




LINKERZIJDE POSITIE @@

FR-CU LTH2 A

Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Legborden met 5 PVC opbergbakken

- 2 Legborden met 2 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

- 1 Stang met trekband

= | —

|
N
‘J’s’/\ \ R

FR-CU LTH2 B

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

LINEA CAMELOT GEMA

LINKERZIJDE POSITIE @@

FR-CU L1H2 C

RECHTERZIJDE POSITIE @

CUSTOM

FR-CU L1H2 D

Uitgerust met:
- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Klemrails

Elementi Modulo:
- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Klemrail

L1 H2

Uitgerust met:

Uitgerust met::

Uitgerust met::

Uitgerust met::

L P H

L

P

H

L

P

H

L

P H

1725 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

58,42 KG

1020 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

39,94 KG

1725 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

55,05 KG

1020 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

30,61 KG

o

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST




LINEA CAMELOT GEMA

CUSTOM
L1 H2

LINKERZIJDE POSITIE @@

FR-CU LTH2 E

/__ —

Uitgerust met: Uitgerust met:
- 7 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) ”f‘,’;’,
- 2 Legborden met 7 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per stuk) ’%,
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) —
- 1 Lage valklep -
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg) =
- 2 Lage valkleppen
- 1 Bindrail met kofferklem )
.
Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H
1725 mm 385 mm 1450 mm 1020 mm 385 mm 1450 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL ﬁ\
1.400 KG 72,53 KG 700 KG 50,48 KG GEMA
3 JAAR ﬁ \J
> & =

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR

a VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

o




LINKERZIJDE POSITIE (:H:]

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 4 Legborden met 4 PVC opbergbakken

- 1 Bindrail met kofferklem

- 1 Lage valklep

RECHTERZIJDE POSITIE

e

Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

L P H

Uitgerust met:

LINEA CAMELOT GEMA

Uitgerust met:
- 8 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Klemrails

RECHTERZIJDE POSITIE ()

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Lage valklep

CUSTOM
L2 H1

L P H

Uitgerust met:

L P H

Uitgerust met:

L P H

2040 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

51,75 KG

1200 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

37,17 KG

2040 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

48,64 KG

1200 mm

385 mm

1200 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

27,58 KG

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST e




LINEA CAMELOT GEMA

CUSTOM
L2 H1

LINKERZIJDE POSITIE

e T o g T i St TS e s

FR-CU L2H1 F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) - 2 Legvakken (120kg draagkracht per stuk)

- 2 Legborden met 8 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per stuk)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) - 1 Lage valklep

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)
- 2 Lage valkleppen
- 1 Bindrail met kofferklem

Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H
2040 mm 385 mm 1200 mm 1200 mm 385 mm 1200 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1.400 KG 66,08 KG 700 KG 48,06 KG

PRODUCT CODE: FR-CU L2H1 E FR-COLIHIF : :
| opucr coe | «. ® o
’ y MICROMODULAIR

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




LINKERZIJDE POSITIE

Uitgerust met:

@3

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 4 Legborden met 4 PVC opbergbakken
- 1 Bindrail met kofferklem

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

LINEA CAMELOT GEMA

LINKERZIJDE POSITIE

Uitgerust met:

- 10 Top vasca (portata 120 kg per vasca)

@23

- 2 Barre di contenimento

RECHTERZIJDE POSITIE @

Uitgerust met:

- 5 Top vasca (portata 120 kg per vasca)

CUSTOM
L2 H2

- 1 Barra di contenimento

Uitgerust met:

L

P

H

2040 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

63,86 KG

Uitgerust met:

L

P

H

1200 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

44,25 KG

Uitgerust met:

L

P

H

2040 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

61,36 KG

Uitgerust met:

L

P

H

1200 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

34,66 KG

e

PRODUCT CODE:

FR-CU L2H2 A

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST




LINEA CAMELOT GEMA

CUSTOM
L2 H2

LINKERZIJDE POSITIE @@ RECHTERZIJDE POSITIE @

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) i
- 2 Legborden met 8 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per stuk) K
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) - 1 Lage valklep K

- 2 Lage valkleppen
- 1 Bindrail met kofferklem

—
.

R

o e e Ve

Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H !
2040 mm 385 mm 1450 mm 1200 mm 385 mm 1450 mm ;
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1.400 KG 78,19 KG 700 KG 55,14 KG . ~—
~ il ~- & (D
A 4

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




LINKERZIJDE POSITIE

Uitgerust met:

@3

FR-TR L2H2 A

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Legborden met 5 PVC opbergbakken

- 2 Legborden met 4 PVC opbergbakken

- 2 Lades 10cm hoog (90kg draagkracht per stuk)
- 1 Bindrail met kofferklem

- 1 Lage valklep

RECHTERZIJDE POSITIE (j

FR-TR L2H2 B

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

L

P

H

2220 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

84,77 KG

Uitgerust met:

LINEA CAMELOT GEMA

LINKERZIJDE POSITIE

@23

FR-TR L2H2 C

Uitgerust met:

- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Klemrails

RECHTERZIJDE POSITIE ()

FR-TR L2H2 D

Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 klemrail

TRANSIT
L2 H2

L

P

H

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

52,45 KG

o
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Uitgerust met:

L

P

H

Uitgerust met:

2220 mm

385 mm

1600 mm

L

P

H

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

68,41 KG

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

36,03 KG

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST




LINEA CAMELOT GEMA

TRANSIT
L2 H2

LINKERZIJDE POSITIE @@ RECHTERZIJDE POSITIE @

FR-TR L2H2 F

FR-TR L2H2 E

- 1T Ripiano con n° 4 contenitori estraibili in pvc - 2 Portelli a ribalta
- 2 Cassetti H150 (portata 90 kg per cassetto)

- 3 Portelli a ribalta

- 1 Barra con gancio ferma valige

Uitgerust met: Uitgerust met: -
- 6 Top vasca (portata 120 kg per vasca) - 3 Top vasca (portata 120 kg per vasca) | ]
- 1 Ripiano con n° 5 contenitori estraibili in pvc - 3 Cassetti H150 (portata 90 kg per cassetto) -

| I

Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H
2220 mm 385 mm 1600 mm 1200 mm 385 mm 1600 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1.400 KG 95,75 KG 700 KG 58,78 KG

I

/

> &

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR
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LINKERZIJDE POSITIE

Uitgerust met:

@3

FRTR L3H2 A

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 4 Legborden met 5 PVC opbergbakken

- 2 Lades 10cm hoog (90kg draagkracht per stuk)
- 1 Bindrail met kofferklem

- 1 Lage valklep

RECHTERZIJDE POSITIE (j

Uitgerust met:

FR-TR L3H2 B

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kg)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

L

P

H

2400 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

89,42 KG

Uitgerust met:

LINEA CAMELOT GEMA

LINKERZIJDE POSITIE

@23

FRIR L3H2 C

Uitgerust met:

- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Klemrails

RECHTERZIJDE POSITIE ()

Uitgerust met:

FR-TR L3H2 D

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 klemrail

TRANSIT
L3 H2

L

P

H

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

53,35 KG

Uitgerust met:

L

P

H

Uitgerust met:

2400 mm

385 mm

1600 mm

L

P

H

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1.400 KG

100,43 KG

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

59,68 KG

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

SOLIDE - LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST o




LINEA CAMELOT GEMA

TRANSIT
L3 H2

LINKERZIJDE POSITIE @@ RECHTERZIJDE POSITIE @

FR-TR L3H2 E FR-TR L3H2 F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 7 Legvakken (120kg draagkracht per stuk) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per stuk)

- 2 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (90 draagkracht per stuk)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) - 2 Lage valkleppen

- 2 Lades 15cm hoog (90kg draagkracht per stuk)
- 3 Lage valkleppen
- 1 Bindrail met kofferklem

Uitgerust met: Uitgerust met:
L P H L P H
2400 mm 385 mm 1600 mm 1200 mm 385 mm 1600 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL . b ; ' I
1.400 KG 72,22 KG 700 KG 36,93 KG i k. S W e G/E/EA
b N = NS G

Crash Tested - 3 JAAR GARANTIE LICHTGEWICHT & SOLIDE MICROMODULAIR

e VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland @




LINEA CAMELOT GEMA

S0

GEMA

O

ACCESOIRES

BANKSCHROEF MET UITSCHUIFBAAR BLAD OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

BANKSCHROEF MET UITSCHUIFBAAR BLAD

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

www.vanteq-gema.nl @



LINEA CAMELOT GEMA

S0

CUSTOM
L1 H1

O

VERLICHTING
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING PRIJS GEWICHT
KABEL ZADELS 1BL030Z2002001| LED strip L 300 € 88,56 0,12 kg
1BL060Z002001| LED strip L 600 €132,71 | 0,23kg
1FM001Z001001| Werklamp op magneetvoet €163,24 | 0,56 kg

VERTICALE COMPRESSOREN

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1CM054Z129001 Verticale compressor - 50 liter L 540 - H 1290 45,00 kg
1CM054Z153001 Verticale compressor - 100 liter L 540 - H 1535 62,00 kg
CASSETTE MET OPBERGBAKJES
1CM064Z2117011 Verticale compressor (verlaagd) - 100 liter L 540 - H1170 53,00 kg
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1MD060Z007001 Cassette (met 3 opbergbakjes) L 600 3,15 kg
1MD060Z011001 Cassette (met 4 opbergbakjes) L 600 2,60 kg
1MD060Z016001 Cassette (met 5 opbergbakijes) L 600 1,80 kg
1MD060Z020001 Cassette (met 6 opbergbakjes) L 600 1,00 kg
1MD060Z024001 Cassette (met 9 opbergbakjes) L 600 0,75 kg VLOEISTOFTANKS & HOUDERS
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1TF017Z0455001 Vloeistoftank metaal 20 liter L 170 - H450 3,96 kg
1PT017Z2047001 Houder vloeistoftank L 175 - H450 2,84 kg
1KT017Z2047001 Set van vloeistoftank 20 liter & houder L175-H 470 6,42 kg

@ VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland www.vanteg-gema.nl a




Handwasset met

Documenthoude

VANTEQ® B.V. — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

LINEA CAMELOT GEMA

CUSTOM
L1 H1

KITS
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1KL03820115001 Handwasset met watertank en zeephouder 2,64 kg
1KB028M015001 Houder voor spuitflacons Diepte M - H 150 0,38 kg
1KB038L015001 Houder voor spuitflacons Diepte L - H 150 0,49 kg
1KB048X015001 Houder voor spuitflacons Diepte XL - H 150 0,62 kg
1KC038L015001 Houder voor spuitflacons 2,37 kg
1KP0252021001 EHBO verbanddoos 1,33 kg
1PD038L18001 Documenthouder A4 formaat 0,63 kg
KOFFERS

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT

1VLGSB4434435 Koffer met opbergbakjes TYPE 2 Diepte L 1,20 kg

1VLGSB4340X30 Koffer met opbergbakjes TYPE 1 Diepte XL 1,30 KG

www.vanteq-gema.nl

o



Vanteq BV
Telfordstraat 37, 8013 RL Zwolle
+31 038-3690157 - +31 06-42071431

www.vanteg-gema.nl - info@vanteq-gema.nl
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