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@

LINEA
() CAMELOT GEMA®

CRASH TESTED

() LINEA
+ LICHTGEWICHT
+ CAPACITEIT
+ SOLIDE

- BRANDSTOFVERBRUIK MAATWERK

Dertig jaar ervaring in het ontwikkelen en

produceren van bedrijfswageninrichtingen en een

voortdurende zoektocht naar verbetering liggen

REDUCEERT ten grondslag aan het ontstaan van GEMA
BRANDSTOFVERBRUIK CAMELOT.

Als vooraanstaand producent van hoogwaardige
aluminium- en polypropyleen toepassingen
(allemaal GS-TUV-gecertificeerd)

voor bedrijffswageninrichtingen heeft GEMA haar
productieproces zo efficiént weten in te richten dat
de hoogst haalbare kwaliteitseigenschappen
behaald worden tegen een kostprijs vergelijkbaar
met dat van concurrerende producten van ijzer.

GARANTIE
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LICHTGEWICHT
& SOLIDE

GEMA produceert vooruitstrevende
bedrijfswageninrichtingen van zeer hoge kwaliteit.
Innovatieve oplossingen en tfoch toegankelijk voor
iedereen!

Om uw veiligheid te kunnen waarborgen produceert GEMA haar
bedriffswageninrichtingen volgens de hoogste kwaliteitsstandaard. Aan de
vigerende wet-/en regelgevingen wordt dan ook ruimschoots voldaan.

N
e

MICROMODULAIR

De natuur, het milieu en de impact die onze activiteiten daar op heblben zien
we bij GEMA als onze verantwoordelijkheid. GEMA selecteert de te gebruiken
grondstoffen dan ook zorgvuldig om zo haar bedrijffswageninrichtingen zo
duurzaam mogelijk & 100% recyclelbaar te maken.
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e CAMELOT / EASYGEMA®

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN DOOR ECHT

Deze efficiéntie wordt behaald door het gebruik
van eenvoudig te snijden geéxtrudeerde
aluminiumprofielen.

Bewerkelijke processen als bleken, buigen,
(punt)lassen, reinigen en schilderen, welke
gangbaar zijn bij traditioneel productieproces
behoren daarmee tot de verleden tijd.
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EASY GEMA® )

O MICROMODULAIR - LICHTGEWICHT - OERSTERK LINEA

: () CAMELOT GEMA®

HANDGREEP OVER DE VOLLEDIGE LENGTE

EENVOUDIG TE OPENEN
Het gebruik van een lange handgreep in de lade
verhoogt het gebruiksgemak. De lade =zal zich
eenvoudig laten openen, zelfs als deze volledig
beladen is.
BODEMS, LEGBORDEN & LADEN

/F.>> GELUID ABSORBEREND

Dankzij de geluidsabsorberende werking van de polypropyleen bodems, worden
trillingen en geluid tot een minimum gereduceerd.

GEEXTRUDEERD ALUMINIUM
LICHTGEWICHT & SOLIDE

Door enkel gebruik te maken van
kwalitatief hoogwaardige onderdelen blijft
het gewicht zo laag mogelijk terwijl een
maximale sterkte behouden blijft.

LICHTGEWICHT
& SOLIDE

olypropyleen is een 100% recyclebaar thermoplastische polymeer (PP)

)
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GS - TUV GECERTIFICEERD
(DIN 75302/ 02.91 )
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EASY GEMA® )

O MICROMODULAIR - LICHTGEWICHT - OERSTERK

@

() CAMELOT GEMA®

COMPROMISLOOS STERK
SOLIDE & ROBUUST

GEMA produceert haar aluminium profielen door middel van een
extrusie-proces waarbij aluminium onder hoge druk door een mal

geperst wordt. Het resultaat is een extreem sterk aluminium
profiel wat minstens net zo sterk is als traditionele profielen van
staal. Uw GEMA inrichting staat dan ook als een huis!

Draagkracht van de legborden

STERK e

Capaciteit per zijde
350 kg per zijde

SNEL TE ,
INSTALLEREN

Draagkracht van de lades \/

90 kg per lade

VERANKERINGSMODULE
INCLUSIEF VERANKERINGSSET

® @

Het innovatieve GEMA® verankeringssysteem,
GARANTIE " ECE-R17 Crashtest getest, staat garant voor uw
veiligheid en maakt de montage van uw GEMA
bedrijfswageninrichting een fluitje van een cent.

GS - TUV GECERTIFICEERD
(DIN 75302/ 02.91 )




VOLKSWAGEN CADDY

WIELBASIS 2682mm - SCHUIFDEUR RECHTS

LINKERZIJDE:  POSITIE @@

Uitgerust met:
- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken

RECHTERZIJDE: POSITIE @

Uitgerust met:
- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)

LINEA CAMELOT GEMA

Easy Gema

LINKERZIJDE: POSITIE @@

Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

RECHTERZIJDE:  POSITE @

Uitgerust met:
- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

CADDY
L1 H1

- 1 Lage valklep - 2 Kofferklernmen met koffers
- 1 Lage valklep
Afmetingen: Afmetingen:
L D H L D H
1200 mm 385 mm 1000 mm 525 mm 385 mm 1000 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL

- 1 Bindrails - 1 Bindrails
Afmetingen: Afmetingen:
L D H L D H
1200 mm 385 mm 1000 mm 525 mm 385 mm 1000 mm

700 KG 22,16 KG

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL

700 KG 17,16 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL

700 KG

20,23 KG 700 KG 12,29 KG

EGVW-CALIHI |

EGVW-CALIH1 |

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

EGVW.CALIHI |

EGVW-CALTHI |

SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST




VOLKSWAGEN CADDY LINEA CAMELOT GEMA

CADDY
L1 H1

WIELBASIS 2682mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @

PRODUCTCODE: EG-VW—CA L-l H] E PRODUCTCODE:

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 1 Legvakken (portata 120 kg) - 1 Legvakken (portata 120 kQ)

- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 10cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ) - 1 Lage valklep

- 1 Lade 12,5cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Lage valklep

Afmetingen: Afmetingen:
L D H L D H
1200 mm 385 mm 1000 mm 525 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 34,39 KG 700 KG 25,43 KG

EGVW-CALIHT | EG-VW-CALTH |

Voordelen van de op de pagina l
getoonde producten Crash Tested s Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Vanteq BV — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




VOLKSWAGEN CADDY

LINEA CAMELOT GEMA

WIELBASIS 3002mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

CADDY
L2 H1

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @ LINKERZIJDE: POSITIE @@ RECHTERZIJDE: PosmE@

EGVW-CA L2H1 C

EGVW-CA L2H1 D

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken

- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

- 1 Stang met frekband

Uitgerust met:

- 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Bindrails

Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrails

Afmetingen:
L D H
1545 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 34,19 KG

Afmetingen:
L D H
1020 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL

700 KG 27,42 KG

EGVW-CAL2H |

EGVW.CAL2H1 |

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

Afmetingen:
L D H
1545 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 31,19 KG

Afmetingen:
L D H
1020 mm 385 mm 1000 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 18,25 KG

EGVW-CAL2HT |

SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST

EGVW-CA L2H1 |




VOLKSWAGEN CADDY LINEA CAMELOT GEMA

CADDY
L2 H1

WIELBASIS 3002mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @

B EGVW-CA L2H1 E EGVW-CA L2H1 F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 1 Legvakken (portata 120 kg)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken - 1 Lage valklep

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Lade 12,5cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 2 Lage valkleppen - 1 Stang met trekband

Afmetingen: Afmetingen:

L D H L D H
1545 mm 385 mm 1000 mm 1020 mm 385 mm 1000 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 46,21 KG

EG-VW-CA L2H1 |

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 37,68 KG

EGVW-CA L2H1 |

Voordelen van de op de pagina
getoonde producten Crash Tested - Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland



VOLKSWAGEN TRANSPORTER L1 H1 / H2 LINEA CAMELOT GEMA

TRANSPORTER
L1 H1/H2

WIELBASIS 3000mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema
LINKERZIJDE: POSITE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @ LINKERZIJDE: POSITE @@ RECHTERZIJDE: PosmE@
geeteeerd  FG-\VW-TR LTHX A geeteesed G-\ \W-TR LTHX B geeteeerd FG-\VVW-TR LTHX C geeteeeed  FG-\/\W-TR LTHX D

Uitgerust met: Uitgerust met: Uitgerust met: Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 8 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ) - 2 Bindrails - 1 Bindrails

- 2 Legbord met 2 PVC opbergbakken - 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep - 1 Lage valklep

- 1 Stang met frekband

Afmetingen: Afmetingen: Afmetingen: Afmetingen:
L D H L D H L D H L D H
1725 mm 385 mm 1200 mm 1020 mm 385 mm 1200 mm 1725 mm 385 mm 1200 mm 1020 mm 385 mm 1200 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 43,82 KG 700 KG 31,84 KG 1400 KG 40,45 KG 700 KG 22,67 KG

EGVWIRLTHX | EGVWAR LTHXB | EGVWAIR LTHX | EGVWAR LTHX |

Vanteq BV — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST



VOLKSWAGEN TRANSPORTER L1 H1 / H2 LINEA CAMELOT GEMA

TRANSPORTER
L1 H1/H2

WIELBASIS 3000mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema
LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITE @
geeteeed  FG-\/\W-TR LTHX E geeteeed  FG-\/\W-TR LTHX F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 2 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 3 Lades 15cm hoog (draagkracht Q0kg per lade) - 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken
- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken - 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg)

- 2 Lage valkleppen

-1 Stang met frekband - 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)

- 1 Lage valkklep

Afmetingen: Afmetingen:

L D H L D H
1725 mm 385 mm 1200 mm 1020 mm 385 mm 1200 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 57,93 KG

EG-VWAR LTHXE |

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 42,10 KG

EG-VWAR LTHXF |

Crash Tested - Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Voordelen van de op de pagina
getoonde producten

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland



LINEA CAMELOT GEMA

Easy Gema

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

WIELBASIS 3400mm - SCHUIFDEUR RECHTS

L2 H1 / H2

TRANSPORTER
L2 H1/H2

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITEE @

LINKERZIJDE: POSITE @@ RECHTERZIJDE: PosmE@

3400

PRODUCTCODE:

EG-VW-TR L2HX A

Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Legbord met 5 PVC opbergbakken
- 2 Legbord met 2 PVC opbergbakken

- 1 Lage valklep

- 1 Stang met frekband

3400

H2

H1

PRODUCTCODE:

EG-VW-TR L2HX B

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Afmetingen:

L

D

H

Afmetingen:

1725 mm

385 mm

1450 mm

L

D

H

1020 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

400 KG

51,88 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

36,22 KG

—
—

PRODUCTCODE:

EG-VW-TR L2HX C

Uitgerust met:

- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Bindrails

= = E !‘f( % — =
3400 ' :

3400

H2

H1

PRODUCTCODE:

EG-VW-TR L2HX D

Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Bindrails

Afmetingen:

L

D

H

1725 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1400 KG

48,51 KG

EGWWAR L2HX |

EG-VW-R L2HX B |

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

Afmetingen:

L

B)

H

1020 mm

385 mm

1450 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

27,05 KG

EGWWAR L2HX |

EG-VWAR L2HX |

SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST




VOLKSWAGEN TRANSPORTER L2 H1 / H2 LINEA CAMELOT GEMA

WIELBASIS 3400mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

TRANSPORTER
L2 H1/H2

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @

H2

H1

3400

et EG-VW-TR L2HX E e EG-VW-TR L2HX F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 7 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Legbord met 2 PVC opbergbakken - 1 Lage valklep

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 2 Lage valklep - 1 Stang met trekband

Afmetingen: Afmetingen:
L D H L D H
1725 mm 385 mm 1450 mm 1020 mm 385 mm 1450 mm
DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 65,99 KG 700 KG 46,48 KG
EGVWATR L2HX E | EG-VWAR L2HXF | |
Voordelen van de op de pagina
getoonde producten Crash Tested s Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Vanteq BV — Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland




LINEA CAMELOT GEMA

Easy Gema

VOLKSWAGEN CRAFTER

L3 H2 / H3
WIELBASIS 3640 mm - SCHUIFDEUR RECHTS

CRAFTER
L3 H2 / H3

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITEE @

LINKERZIJDE: POSITE @@ RECHTERZIJDE: PosmE@

PRODUCTCODE: PRODUCTCODE:

Uitgerust met:
- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Bindrails

Uitgerust met:
- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Bindrails

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ)

- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)

- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Legborden met 5 PVC opbergbakken

- 2 Legborden met 4 PVC opbergbakken

- 2 Lades 10cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Stang met frekband

- 1 Lage valklep

Afmetingen:

L

D

H

2220 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1400 KG

80,70 KG

Afmetingen:

Afmetingen:

L

D

H

L

D

H

1200 mm

385 mm

1600 mm

2220 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

48,17 KG

1400 KG

63,50 KG

Afmetingen:

L

B)

H

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

31,75 KG

EGVW-CR L3HY A |

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL -

EGVW-CRL3HYB |

ZWOLLE - Nederland

EGVW-CRL3HY |

SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST

EGVW-CR L3HYD |




VOLKSWAGEN CRAFTER L3 H2 / H3 LINEA CAMELOT GEMA

CRAFTER
L3 H2 / H3

WIELBASIS 3640mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @

3640

~

PRODUCTCODE: EG-VW—TR LBHY E PRODUCTCODE:

==

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 7 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Legbord met 4 PVC opbergbakken - 2 Lage valkleppen

- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 2 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 3 Lage valkleppen - 1 Stang met trekband

Afmetingen: Afmetingen:

L D H L D H
2220 mm 385 mm 1600 mm 1200 mm 385 mm 1600 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 91,70 KG

EGVW-CR L3HY A |

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 54,50 KG

EG-VW-CR L3HY F |

Crash Tested - Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Voordelen van de op de pagina
getoonde producten

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland



VOLKSWAGEN CRAFTER

WIELBASIS 4490mm - SCHUIFDEUR RECHTS

LINKERZIJDE:  POSITIE @@

PRODUCTCODE:

Uitgerust met:

- 6 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 4 Legbord met 5 PVC opbergbakken

- 2 Lades 10cm hoog (draagkracht 90kg per lade)

- 1 Stang met frekband

- 1 Lage valklep

L4 H3 / H4

RECHTERZIJDE: POSITIE @

4|

7 ==\ 71

4490

(=]

e B

Ha

PRODUCTCODE:

EG-VW-TR L4HZ B

Uitgerust met:

- 4 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Lade 15cm hoog (draagkracht 90kQ)
- 1 Legbord met 2 koffers

- 1 Lage valklep

Afmetingen:

L

D

}*

Afmetingen:

2400 mm

385 mm

1600 mm

L

D

}*

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1400 KG

80,70 KG

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

48,17 KG

LINEA CAMELOT GEMA

Easy Gema

LINKERZIJDE: POSITIE @@

Uitgerust met:

- 10 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 2 Bindrails

RECHTERZIJDE:  POSITE @

all_

4490

Ha

PRODUCTCODE:

Uitgerust met:

- 5 Legvakken (120kg draagkracht per vak)

- 1 Bindrails

Afmetingen:

L

D

++

2400 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

1400 KG

63,50 KG

EGWV-CR L4HZ A |

EGVW-CRL4HZ B |

Vanteq BV - Telfordstraat 37 - 8013RL - ZWOLLE - Nederland

Afmetingen:

L

B)

P*

1200 mm

385 mm

1600 mm

DRAAGKRACHT

GEWICHT TOTAAL

700 KG

31,75 KG

EGVW-CRLAHZ |

EG-VW-CR L4HZ D |

SOLIDE — LICHTGEWICHT - STIL — MICROMODULAIR - MILIEUBEWUST

CRAFTER
L4 H3 /H4




VOLKSWAGEN CRAFTER L4 H3 / H4 LINEA CAMELOT GEMA

CRAFTER
L4 H3 / H4

WIELBASIS 4490mm - SCHUIFDEUR RECHTS Easy Gema

LINKERZIJDE:  POSITIE @@ RECHTERZIJDE: POSITIE @

4490 i H 4490

Ha

PRODUCTCODE: EG_VW_TR |_4HZ E PRODUCTCODE: EG-VW—TR |_4HZ F

Uitgerust met: Uitgerust met:

- 7 Legvakken (120kg draagkracht per vak) - 3 Legvakken (120kg draagkracht per vak)
- 2 Legbord met 5 PVC opbergbakken - 3 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 1 Lade 10cm hoog (draagkracht 90kg) - 2 Lage valkleppen

- 2 Lades 15cm hoog (draagkracht 90kg per lade)
- 3 Lage valkleppen
- 1 Stang met trekband

Afmetingen: Afmetingen:

L D H L D H
2400 mm 385 mm 1600 mm 1200 mm 385 mm 1600 mm

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
1400 KG 91,70 KG

EGVW-CR LAHZE |

DRAAGKRACHT GEWICHT TOTAAL
700 KG 54,50 KG

EG-VW-CR L4HZ F |

Crash Tested - Garantie Lichtgewicht & Solide Micromodulair

Voordelen van de op de pagina
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BANKSCHROEF MET WITSCHUIFBAAR BLAD OMSCHRIJVING

QEG AR G URTVOERING DEWIGHT FRODRCTTOODE TMBUARIIYING WITVODENRING DEWIGHT

1BEQTLOID0M Bankschroaf mol vitschuifhaar houten blad rochiorzgde L 703, diopha L 068 kg TMED215072001 Bankschroef met ocpklapbaar howten bad Diepla & 8,81 ky
1BEOTXO10001 Bankachroe! mat uftachuifossr houlen blad rechisrsds L 708, dispie XL 10,12 kg TMEDZ1MOT2001 Bankschroel met cpklnpbaar houtnn blad Diopte M 8,50 kg
1BE102L01 0001 Bankechres! mel vilschuifbaar houlen Bad reeslersde L4020, dieple L 12,40 kiy {BAED21LO7 2004 Bankschioel met cpklapbast Mouten blad Dieple L 8,50 ki
1BE 1025010001 Bankschrosl mel uitschuiftmar houtan Blad rechiorside L 1020, diepte XL 14,88 kg 1 MEGZ1 X07T 2001 Bankschroef met-opkispbaar houden blad Dieple XL B.50:'kg
18E120L010001 Bankschroa! mnt uitschuifbaar houien blad mohinreide L 1200, dinpta L 14,88 kg
TBE1 00010001 Bankechrosf met uitschuifbesr houten blad rechiernjde L1200, dispts XL 18,08 kg
1BEOTOLI 11 Bankschros! met ullschulfbaar hoaten Blaa links)jde L ro4, diepes L 4 68 ko —
1BEGTOX010011 | Banrkachroal met uilschuifbasr houwlen blad linkerzijde " L 705, diepbe XL 12 kg " \ 3
TBE102L010011 Barkschroa! msl ulilschulfbaar Bouten Blad linkeszijdo L 1020 diaple L 12,40
I!
1BE10ZX010011 Bankschroal mal uibschuifbanr howisn blad linkeezijde L 1020; dinpia XL 14,88 kg f OMESCHRIJVING
fBE12OLBT00T Bankschroaf el uitschuifbaar howten blad linkerzijde L 1200, diapte L 144,88 ky PR MNITONM s i i
1BE120X010011 | Bankschroaf met itschuifbasr houten blad linkerzijde L 1200, diapte XL 18,06 kg bkl Bl Bl ot i el S
AMOOOIF0T 5001 Katiingkiam, tot2 inch Z.mch 11.27 kg
TMGT100Z01 20411 Dt biwter banksechnone! mol bulsshon L 100 10,05
§ MG ZEZ01 5001 Draaita bankschope! mat buisklam L 125 12,61 kg
]
I'I TMIGO3 PO B0 Hydraulische banxschroaf 3 mzh 11,27 kg
|

KANTELBARE BANKSCHROEF

PR TCO[RE - OMECHALIVEWD UITOE RN G

TEMOIDZ090001 Kartalbarg bankschroad 19,71 &g

=
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MICROMODULAIR - LICHTGEWICHT - OERSTERK LINEA i" m;ﬁ P —
() CAMELOT GEMA® g , -—=

VERLICHTING

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING PRIJS GEWICHT

KABEL ZADELS 1BL030Z2002001

LED strip € 88,56

PRODNMTCONE OMECHRLI a5

1BL060Z2002001| LED strip L 600 € 132,71 0,23 kg
THS021M03 1001 [l misciel Eretpdn K 3087 kg

1FM001Z001001| Werklamp op magneetvoet €163,24 | 0,56 kg
TKS031Lo3 1004 Kabel zadel ML a0 kp
THS4TXOZ1001 lahel ZR0e] 1.0 kg

VERTICALE COMPRESSOREN

PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT

1CM0542129001 Verticale compressor - 50 liter L 540-H 1290 45,00 kg
1CM054Z2153001 Verticale compressor - 100 liter L 540 - H 1535 62,00 kg
CASSETTE MET OPBERGBAKJES
1CM0642117011 Verticale compressor (verlaagd) - 100 liter L 540 - H1170 53,00 kg
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1MD0602007001 Cassette (met 3 opbergbakjes) L 600 3,15 kg
1MD0602011001 Cassette (met 4 opbergbakjes) L 600 2,60 kg
1MD060Z016001 Cassette (met 5 opbergbakjes) L 600 1,80 kg
1MD0602020001 Cassette (met 6 opbergbakjes) L 600 1,00 kg
1MD060Z2024001 Cassette (met 9 opbergbakjes) L 600 0,75 kg
VLOEISTOFTANKS & HOUDERS
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1TF017Z0455001 Vloeistoftank metaal 20 liter L 170 - H450 3,96 kg
1PT0172047001 Houder vloeistoftank L 175 - H450 2,84 kg
1KT017Z2047001 Set van vloeistoftank 20 liter & houder L175-H 470 6,42 kg
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KITS
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1KL03820115001 Handwasset met watertank en zeephouder 2,64 kg
1KB028M015001 Houder voor spuitflacons Diepte M - H 150 0,38 kg
| 1KB038L015001 Houder voor spuitflacons Diepte L - H 150 0,49 kg
|| 1KB048X015001 Houder voor spuitflacons Diepte XL - H 150 0,62 kg
— __J 1KC038L015001 Houder voor spuitflacons 2,37 kg
Haﬂdwaﬁ Eﬂt mEt 1KP0252021001 EHBO verbanddoos 1,33 kg
watertank en
1PD038L18001 Documenthouder A4 formaat 0,63 kg
zeephouder
I
I |
[ | H
| EHBO verbanddoos
Papierrolhouder ~_~ KOFFERS
PRODUCTCODE OMSCHRIJVING UITVOERING GEWICHT
1VLGSB4434435 Koffer met opbergbakjes TYPE 2 Diepte L 1,20 kg
[
| 1VLGSB4340X30 Koffer met opbergbakjes TYPE 1 Diepte XL 1,30 KG
I

|

i

Documenthouder
A4 for_rpaat






() www.gemaitalia.it

OOl’i

100%
ITALIANO

100%

IMPORTEUR
A GEMA PARTNER

Vanteq BV
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+31 038-3690157 - +31 06-42071431
www.vanteg-gema.nl - info@vanteg-gema.nl




